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DISCO 9300 DIRECT SWATHERTecnologia innovativa.  
Per ogni impiego.

Novità

Possibilità d'impiego flessibile con un fabbisogno di potenza ridotto.

Quando entrambe le coclee alimentatrici trasversali sono chiuse, il prodotto viene depositato in un'andana soffice. Con una 
deposizione del foraggio su tutta la larghezza, entrambe le coclee trasversali sono invece aperte. La massima flessibilità è garan-
tita dall'orientamento individuale di una sola coclea alimentatrice trasversale, comodamente dalla cabina, anche durante l'avan-
zamento. È quindi possibile convogliare all'interno il prodotto ai margini del campo senza perdite o raggruppare il prodotto da  
18 m a 12 m durante passate in avanti e all'indietro. Grazie alla leggerezza della falciatrice il raggruppamento delle andane è 
possibile anche per aziende con trattori con un numero di CV basso.

Design esclusivo.
Per massimizzare la produttività, CLAAS punta su una coclea 
alimentatrice trasversale di forma conica, il cui diametro 
aumenta verso l'interno (verso l'andana). In combinazione con 
il canale convogliatore conico, anche grandi quantità di pro-
dotto possono essere depositate in modo semplice e soffice 
per formare un'andana di forma uniforme.

Comodità d'impiego.
Le coclee alimentatrici trasversali possono essere aperte e 
chiuse individualmente tramite il terminale ISOBUS, anche 
durante l'avanzamento. Quando l'unità composta da coclea e 
alloggiamento è chiusa, poggia per tutta la larghezza diretta-
mente dietro la barra di taglio MAX CUT. In questo modo il 
canale di convogliamento è completamente chiuso e si pos-
sono escludere perdite di foraggio.

Flusso di prodotto ottimale.
Le controlame all'uscita della coclea e le tasche del trasporta-
tore, che creano uno spazio aggiuntivo dietro la coclea convo-
gliatrice trasversale, assicurano un flusso regolare di prodotto 
e ne impediscono l'accumulo.

Deposizione ottimale in ogni posizione.
Per ottenere una deposizione veramente larga, le coclee ali-
mentatrici trasversali vengono aperte ed estratte completa-
mente dal flusso del prodotto. Durante il trasporto unilaterale 
verso l'interno, il prodotto batte contro i formandana regolabili 
in modo flessibile, che impediscono uno spargimento dell'an-
dana e assicurano quindi una deposizione pulita del prodotto.

La famiglia Finsterle della Germania meridionale gestisce un'azienda lattiero-casearia 
con 220 vacche e 60 ettari di pascolo per taglio. 
Perché il direttore dell'azenda Wolfgang Finsterle ha optato per una DISCO con 
coclea? «Non abbiamo bisogno di un condizionatore sulla falciatrice perché rivoltiamo 
quasi tutto il prodotto tagliato, il che è un grande vantaggio: possiamo sgomberare il 
bordo del campo in modo perfetto portando il prodotto all'interno». Un aspetto che è 
diventato evidente già durante il primo utilizzo: «Non abbiamo più tempi morti. La 
coclea può essere aperta e chiusa durante l'avanzamento».

Nessun arresto.



50 51

Falciatrici per grandi estensioni con condizionatoreImpiegare il tempo in modo efficace. 
Per un ottimo foraggio.

Efficienza per risparmiare tempo.

Con la vostra falciatrice DISCO non volete solo tagliare il pro-
dotto in modo da ottenere un ottimo foraggio, ma anche ese-
guire il condizionamento? Nessun problema: con le falciatrici 
DISCO non solo lavorate in modo efficiente, ma potete anche 
risparmiare tempo prezioso. Scegliete una tecnologia di taglio 
con condizionatore e sarete perfettamente equipaggiati per 
sfruttare al meglio il breve periodo della raccolta.

DISCO 1100 C / RC BUSINESS 9,40-10,70 m
DISCO 9700 C/ RC BUSINESS 8,80-9,50 m
DISCO 9300 C / RC COMFORT 9,10 / 8,90 m
DISCO 8500 C / RC TREND 8,30 / 8,10 m

Novità

DISCO. La falciatrice per clienti altamente soddisfatti.

Martin Ober costruisce la DISCO in linea con le esigenze pratiche, con passione e molta attenzione per i sin-
goli dettagli. Per questa ragione la falciatrice è dotata di un braccio stabile e intelligente, con braccio oscillante 
in posizione centrale e una raccolta del prodotto particolarmente larga per la massima vita utile.

Il vantaggio per voi?
Massimo margine di regolazione con adeguamento costante al suolo in tutte le posizioni.

Novità



52 53

DISCO 1100 C / RC BUSINESS

Un'efficienza inedita.

Con una larghezza di lavoro fino a 10,70 m, la DISCO 1100 C / RC BUSINESS è la falciatrice con condizionatore e attacco a tre 
punti più grande sul mercato. Dotata di una potenza imbattibile, una tecnologia intelligente e pratici comandi è la falciatrice ideale 
per aziende professionali. La DISCO 1100 BUSINESS è dotata di condizionatore a flagelli o a rulli.

La trasmissione della DISCO 1100 C / RC BUSINESS.
La catena cinematica concepita in modo intelligente è estremamente affidabile e praticamente esente da manutenzione. Essendo il 
comando della falciatrice esterno, è sufficiente un albero cardanico telescopico.

Campionesse del mondo di taglio.

Illuminazione eccellente.
Poiché la raccolta viene effettuata talvolta anche quando è già 
buio, CLAAS propone quattro fari da lavoro a LED in opzione 
per una visibilità perfetta nell'oscurità.

Prestazioni imbattibili per unità di superficie.

Markus Hagmann gestisce un impianto di biogas nella Ger-
mania meridionale e taglia ogni anno 600-700 ha con la sua 
DISCO 1100 RC BUSINESS. Poiché il lavoro dura spesso 
più di 10 ore è un bene che la tecnologia funzioni in modo 
affidabile.

Il Sig. Hagmann punta su una rotazione quinquennale inten-
siva delle colture con una ridotta percentuale di mais e molta 
erba con trifoglio. Al fine di garantire sempre un'ottima essic-
cazione del foraggio ha deciso di adottare un condizionatore a 
rulli. «Il sistema funziona sempre in modo affidabile anche nel 
caso di colture fitte come quelle foraggiere», afferma Markus 
Hagmann.

Meno di 4 metri: comoda posizione di trasporto con una buona 
distanza dal suolo sui due modelli BUSINESS.

Il sistema telescopico offre interessanti possibilità agli agricoltori  
professionali.

Ottimi risultati di lavoro anche nelle inversioni, grazie alla massima 
sovrapposizione (fino a 60 cm).

Con i bracci a comando idraulico è possibile realizzare larghezze di 
lavoro di 9,40 - 10,70 m a seconda della falciatrice anteriore.

Opzioni addizionali per la falciatrice anteriore.
Ad esempio monitoraggio del regime, comando dell'ACTIVE 
FLOAT e ripiegamento del telo di protezione.

Markus Hagmann,  
Germania meridionale

Record mondiale della DISCO:  
141,1 ha in 8 ore – solo una DISCO 1100 BUSINESS è in grado di farlo.

In questo modo si può utilizzare costantemente tutta la capa-
cità di rendimento della macchina. Con l'ausilio di un sensore 
angolare si può memorizzare l'altezza di sollevamento deside-
rata a fondo campo. Abbinato con il controllo del numero di 
giri, il sensore angolare protegge la trasmissione in caso di 
comandi errati.

Controllo del numero di giri e protezione della 
trasmissione.
Se il regime di un'unità falciante scende al di sotto di un valore 
limite (impostabile), l'operatore viene informato tramite un 
segnale di avvertimento ottico e acustico.
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DISCO 9700 C / RC BUSINESSGrandi. Fantastiche. 
 Le falciatrici per grandi estensioni.

	− Barra di taglio MAX CUT: taglio perfetto per un'ottima 
qualità del foraggio

	− Condizionatore a flagelli per un condizionamento 
intensivo

	− Condizionatore a rulli per un condizionamento delicato
	− Largo braccio oscillante centrale per un margine di 
regolazione di 700 mm

DISCO 9700 C / RC BUSINESS. Taglio di larghezze da 8,80 a 9,50 m.

	− ACTIVE FLOAT Comfort – Regolazione automatica della 
pressione di alleggerimento del carico (confronto valore 
nominale/effettivo)

	− Risparmio di carburante con 850 g/min
	− Comando ISOBUS
	− Dispositivo anticollisione non stop idraulico: evitare l'o-
stacolo spostandosi all'indietro e senza fermarsi

	− «Aiutanti rossi» che vi facilitano il lavoro

Braccio oscillante largo e guida doppia.

Come per tutti i modelli DISCO 9700, lo spostamento idraulico 
totale di 700 mm viene realizzato tramite un braccio oscillante 
centrale con una raccolta prodotto particolarmente larga. Ciò è 
condizione preliminare per un adeguamento al suolo sempre 
ideale in ogni posizione, anche in fase di estrazione e rientro. 
La doppia guida stabilizza ulteriormente l'unità falciante in pre-
senza di carichi elevati. Se scegliete inoltre un controllo auto-
matico su terreni in pendenza, in opzione, per la regolazione 
della pressione dell'ACTIVE FLOAT e dello spostamento late-
rale disponete dell'equipaggiamento ideale per ogni situazione.

ACTIVE FLOAT Comfort per tutti i modelli AUTO SWATHER, BUSINESS e COMFORT

Il comprovato dispositivo di alleggerimento del carico al suolo ACTIVE FLOAT trasforma la resistenza all'attrito in resistenza vol-
vente assicurando un adeguamento ottimale al suolo. Più confortevoli sono i modelli AUTO SWATHER, BUSINESS e COMFORT, 
compatibili ISOBUS, che sono dotati della versione comfort dell'ACTIVE FLOAT. 

Tagliare con condizionatore a flagelli o a rulli.

Entrambi i modelli DISCO 9700 C e RC BUSINESS sono caratterizzati da una larghezza di lavoro di 8,80-9,50 m. A distinguerle 
è il tipo di condizionatore. Potete scegliere la falciatrice con condizionatore a flagelli, se l'utilizzate prevalentemente per la raccolta 
del foraggio verde oppure il modello con condizionatore a rulli per raccogliere piante ricche di foglie. Per condizioni particolar-
mente difficili, il condizionatore a rulli può essere dotato in opzione anche di doppia trasmissione dei rulli.
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DISCO 9300 C / RC COMFORTPronta ad affrontare tutte le condizioni. 
In ogni momento.

Novità

Markus Eisele è responsabile di produzione, agricoltore e cliente DISCO. Si assicura 
che l'assemblaggio sia divertente, che il team sia ben preparato e che tutti i dipen-
denti siano consapevoli dell'importanza di ogni singolo individuo per il prodotto e per 
la soddisfazione del cliente. 

Il vantaggio per voi? 
Ogni macchina è stata studiata nei minimi dettagli. Con l'obiettivo di garantire l'affi-
dabilità operativa e la qualità ottimale del foraggio. Questo è l'obiettivo che ogni 
dipendente persegue ogni giorno.

DISCO. Un team, una promessa di qualità.
Controllo del numero di giri e protezione della 
trasmissione.
Se il regime di un'unità falciante scende al di sotto di un valore 
limite (impostabile), l'operatore viene informato tramite un 
segnale di avvertimento ottico e acustico. In questo modo si 
può utilizzare costantemente tutta la capacità di rendimento 
della macchina. Con l'ausilio di un sensore angolare si può 
memorizzare l'altezza di sollevamento desiderata a fondo 
campo. Abbinato con il controllo del numero di giri, il sensore 
angolare protegge la trasmissione in caso di comandi errati.

Prolungamento supplementare delle lamiere formandana 
per la deposizione di un'andana più stretta.
Le lamiere formandana supplementari, in opzione, consentono 
una deposizione flessibile e precisa dell'andana. Sono facili da 
montare e possono essere regolate a seconda delle esigenze, 
in modo che il prodotto possa essere depositato in un'andana 
di soli 90 cm di larghezza per unità falciante. Il prodotto si 
asciuga così in modo uniforme e migliora l'efficienza della 
catena di raccolta a valle.

	− Barra di taglio MAX CUT: taglio perfetto per un'ottima 
qualità del foraggio

	− Condizionatore a flagelli per un condizionamento 
intensivo

	− Condizionatore a rulli per un condizionamento delicato
	− ACTIVE FLOAT Comfort – Regolazione automatica della 
pressione di alleggerimento del carico (confronto valore 
nominale/effettivo)

DISCO 9300 C / RC COMFORT. Tagliare con larghezze di lavoro di 9,10 / 8,90 m.

	− Risparmiare carburante con 850 g/min
	− Comando ISOBUS
	− Dispositivo anticollisione non stop idraulico: evitare l'o-
stacolo spostandosi all'indietro e senza fermarsi

	− «Aiutanti rossi» che vi facilitano il lavoro
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DISCO 8500 C / RC TREND

Novità

Comando della TREND.

Questi modelli della DISCO sono perfetti per voi se volete 
tagliare l'erba, senza elettronica, ma con una tecnologia pro-
fessionale. Apertura, taglio, sollevamento delle unità falcianti: 
tutto tramite un solo distributore a semplice effetto. Anche per 
regolare la pressione dell'ACTIVE FLOAT durante l'avanza-
mento è sufficiente un distributore a semplice effetto. 

In opzione: sollevamento delle singole unità.
Con un distributore a semplice effetto addizionale potete solle-
vare le singole unità tramite un distributore separato. Per il sol-
levamento contemporaneo di entrambe le unità falcianti potete 
utilizzare la gestione a fondo campo e quindi l'intelligenza del 
trattore.

Comando PLUS. L'alternativa per una mag-
giore funzionalità. 

Questa opzione comprende un elemento di bloccaggio idrau-
lico in posizione di trasporto, il ribaltamento idraulico del telo di 
protezione e una funzione automatica per il sollevamento delle 
singole unità. Per il massimo del comfort, questa funzione 
seleziona automaticamente la seconda unità non appena la 
prima è sollevata. 

A tal fine avete bisogno di un distributore a doppio effetto al 
posto di quello a semplice effetto. Il comando avviene tramite il 
terminale CEMIS 10. Il comando PLUS è ideale in particolare 
per trattori dotati di pochi distributori o di distributori meccanici.

Stelo dopo stelo –  
determinati e sempre affidabili.

Nessuno stelo sfugge ai due rulli controrotanti in poliuretano. Il 
prodotto viene schiacciato in modo affidabile, delicato e senza 
perdite. Il condizionatore copre inoltre tutta la larghezza della 
barra di taglio, evitando accumuli di prodotto. Disponibile a 
richiesta: la doppia trasmissione dei rulli realizzata mediante 
ingranaggi a forbice, appositamente sviluppati, assicura un 
rendimento massimo anche con rese elevate.

Comandi semplici per taglio e condizionamento.

Qualità e stabilità senza compromessi.

Le falciatrici CLAAS DISCO stabiliscono i più alti standard di 
qualità e stabilità per garantire un funzionamento affidabile 
anche in condizioni estreme. Dalla barra di taglio MAX CUT 
alla copertura del condizionatore, tutto è progettato per 
durare nel tempo. Protezione dall'usura: componenti come le 
lamiere dell'alloggiamento dei modelli DISCO 8500 TREND, 
che sono esposti a un flusso intensivo di prodotto e quindi a 
una forte usura, sono forgiati in uno speciale acciaio ad alta 
resistenza.

Comando della macchina tramite CEMIS 10. Per un 
maggiore comfort sulle macchine TREND.

Lamiere formandana supplementari per un'andana 
più stretta.

Posizione di trasporto compatta per spostamenti 
stradali sicuri.
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Falciatrici per grandi estensioni senza condizionatoreFalciatrici DISCO senza condizionatore. 
Solo il piacere del taglio.

NOVITÀ

Avanzare in modo facile e sicuro.

Le falciatrici DISCO senza condizionatore sono disponibili in 
diverse versioni con larghezze di lavoro differenti. Sono sino-
nimo di efficienza, robustezza e facilità di comando. Esami-
nate attentamente ogni dettaglio.

Le falciatrici DISCO non vi deluderanno. Sono dotate di: 

	− Esclusiva barra di taglio MAX CUT, che per la sua struttura 
non solo assicura un taglio perfetto e foraggio pulito, ma 
anche il piacere di tagliare l'erba con componenti d'alta 
qualità.

	− Sistema di alleggerimento del carico al suolo ACTIVE 
FLOAT con cui potete reagire a condizioni differenti facendo 
scivolare la falciatrice sul terreno con una pressione più o 
meno elevata, a seconda delle vostre esigenze. Potrete 
risparmiare fino a un litro di carburante per ettaro.

	− In condizioni d'impiego poco impegnative potete ridurre il 
regime alla presa di forza a 850 g/min con un ulteriore 
risparmio di carburante. 

	− Perfezione nei dettagli. Sulla DISCO i dettagli sono colorati 
in rosso e, facilmente riconoscibili, sono per voi un aiuto 
prezioso per la regolazione della falciatrice, la scelta delle 
lame giuste e molto altro ancora.

DISCO 1100 COMFORT 9,70-10,80 m
DISCO 1010 TREND / COMFORT 9,90 / 9,70 m
DISCO 9700 COMFORT 8,80-9,50 m
DISCO 9300 TREND 9,10 / 8,90 m
DISCO 8500 TREND 8,30 / 8,10 m

Novità
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Comando COMFORT.

La DISCO 1100 COMFORT abbina le semplici funzioni di base 
con il comando ISOBUS. Apertura e chiusura avvengono tra-
mite un distributore e quindi il sollevamento può essere inte-
grato nella gestione a fondo campo. L'impianto idraulico load 
sensing gestisce automaticamente il ribaltamento del telo di 
protezione e il bloccaggio per il trasporto. 

Una decisione per una maggiore efficienza. DISCO 1100 COMFORT

Al di sotto di 4 metri: posizione di trasporto compatta per spostamenti su 
strada sicuri.

Testata d'aggancio stabile e compatta con sistema di scarico del peso al suolo 
ACTIVE FLOAT integrato di serie.

Regolazione semplice dell'altezza del telaio centrale: le punte delle frecce 
devono essere rivolte una verso l'altra.

Due bracci telescopici a comando idraulico con regolazione in continuo per una 
sovrapposizione ottimale sulla DISCO 1100 COMFORT.

	− Barra di taglio MAX CUT: taglio perfetto per un'ottima 
qualità del foraggio

	− ACTIVE FLOAT: adeguamento del carico al suolo 
durante l'avanzamento

	− Risparmio di carburante con 850 g/min 
	− Comando ISOBUS

DISCO 1100 COMFORT. Taglio di larghezze da 9,70 a 10,80 m.

	− Braccio telescopico: regolazione in continuo della lar-
ghezza di lavoro per una sovrapposizione ottimale

	− Dispositivo anticollisione non stop idraulico: evitare l'o-
stacolo spostandosi all'indietro e senza fermarsi

	− «Aiutanti rossi» che vi facilitano il lavoro

NOVITÀ

L'impostazione della larghezza di lavoro può essere regolata 
in modo rapido e semplice attraverso tre valori di memoria 
(stretta, media e larga). Altre funzioni possono essere como-
damente gestite tramite ISOBUS o tasti funzione, ad esempio 
la regolazione rapida e indipendente dal lato della pressione 
ACTIVE FLOAT. L'equipaggiamento DISCO COMFORT è 
quindi particolarmente vantaggioso in condizioni che cam-
biano spesso.
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DISCO 1010 TREND | COMFORT

Massima efficienza.

I modelli DISCO 1010 TREND e COMFORT vi offrono una lar-
ghezza di lavoro di 9,70 o 9,90 m, a seconda della sovrappo-
sizione desiderata. Inoltre, CLAAS vi fornisce nove dischi di 
taglio, ossia due in più, per una larghezza di taglio effettiva di 
3,80 m per unità falciante! 

Ideali nei trasporti: compatte e vicine al trattore, senza rischi 
per il traffico in direzione opposta durante le svolte. Potrete 
superare facilmente anche gli ingressi in campo più ripidi. La 
posizione obliqua delle unità falcianti rende più facile anche 
l'aggancio e lo sgancio. Il ribaltamento vettoriale viene realiz-
zato mediante una valvola addizionale nel cilindro del sistema 
anticollisione idraulico. Inoltre le unità falcianti sono legger-
mente piegate all'interno per non ostacolare la visuale nel 
retrovisore.

Cornelia Paul, Project Managerin per la DISCO, conosce bene la situazione: 
«Abbiamo sviluppato questo concetto esclusivo di ribaltamento proprio consi-
derando questo aspetto. Il ribaltamento vettoriale consente di trasportare anche 
grandi larghezze di lavoro in modo sicuro e centrato con il baricentro».

Il vantaggio per voi? 
Il gruppo è incredibilmente facile da manovrare e la falciatrice non si sposta 
quasi all'indietro. Potete superare facilmente anche ingressi al campo stretti o in 
discesa.

Grande al lavoro,  
piccola durante il trasporto.

	− Barra di taglio MAX CUT: taglio perfetto per un'ottima 
qualità del foraggio

	− ACTIVE FLOAT: adeguamento del carico al suolo 
durante l'avanzamento

	− Risparmio di carburante con 850 g/min
	− Varianti di comando: senza elettronica / con solleva-
mento singolo / comando PLUS / comando COMFORT

DISCO 1010 TREND / COMFORT. Larghezze di lavoro di 9,90 / 9,70 m.

	− Dispositivo anticollisione non stop idraulico: evitare l'o-
stacolo spostandosi all'indietro e senza fermarsi

	− «Aiutanti rossi» che vi facilitano il lavoro
	− Ribaltamento vettoriale per un trasporto compatto 
nonostante l'ampia larghezza di lavoro

DISCO 1010. L'esperienza di taglio inizia già prima di raggiungere il campo.
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DISCO 1010 TREND | COMFORTLarga.  
Pronta per prestazioni eccellenti.

La barra di taglio MAX CUT. 
Il punto di forza di ogni DISCO.

Con la barra di taglio MAX CUT potete iniziare a tagliare sicuri 
di ottenere un taglio perfetto. Grazie ai suoi vantaggi assicura 
altezze di taglio massime. La forma speciale della parte infe-
riore consente di espellere ogni particella di sporco. Insomma, 
tutto per la qualità del prodotto e razioni per una performance 
ottimale delle vacche.

Regolare a piacere la pressione di appoggio al suolo.
Per consentirvi di reagire in modo flessibile alle diverse condi-
zioni, abbiamo dotato di serie la falciatrice del nostro sistema 
di alleggerimento del carico al suolo ACTIVE FLOAT. Senza 
fatica potete variare la pressione di appoggio direttamente 
dalla cabina e aumentarla o abbassarla a seconda delle 
diverse situazioni. In questo modo risparmiate carburante, 
diminuite l'usura e migliorate la qualità del foraggio.

Comando della TREND.

Questi modelli della DISCO sono perfetti per voi se volete 
semplicemente eseguire il taglio senza elettronica, ma con 
una tecnologia professionale. Apertura, taglio, sollevamento 
delle unità falcianti: tutto tramite un solo distributore a sem-
plice effetto. Anche per regolare la pressione 
dell'ACTIVE FLOAT durante l'avanzamento è sufficiente un 
distributore a semplice effetto. Lo spostamento in avanti e 
all'indietro viene eseguito tramite un distributore a doppio 
effetto.

In opzione: sollevamento delle singole unità.
Con un distributore a semplice effetto addizionale potete solle-
vare le singole unità tramite un distributore separato. Per il sol-
levamento contemporaneo di entrambe le unità falcianti potete 
utilizzare la gestione a fondo campo e quindi l'intelligenza del 
trattore.

Comando COMFORT.

La DISCO 1010 è disponibile anche con equipaggiamento 
COMFORT che abbina le funzioni di base semplici con i 
comandi ISOBUS.

Apertura e chiusura avvengono tramite un distributore e quindi 
il sollevamento può essere integrato nella gestione a fondo 
campo. L'impianto idraulico load sensing gestisce automati-
camente il ribaltamento del telo di protezione, lo spostamento 
all'indietro e il bloccaggio per il trasporto. Ulteriori funzioni 
come ad esempio l'adeguamento rapido della pressione 
dell'ACTIVE FLOAT, indipendentemente dal lato, possono 
essere gestite comodamente tramite ISOBUS o tasti funzione. 

La combinazione tra distributori e comandi ISOBUS della 
DISCO COMFORT è un chiaro vantaggio per tutti i clienti con 
condizioni operative che cambiano spesso.

Anche la manutenzione può essere divertente.
Con la scatola portacoltelli comfort potete conservare le lame 
in modo sicuro ed essere certi di avere sempre la lama giusta 
a portata di mano. Il contrassegno rosso delle lame a rota-
zione sinistrorsa e dei dischi di taglio vi semplifica la sostitu-
zione delle lame e vi assicura un taglio perfetto. Anche la lubri-
ficazione risulta più semplice: gli adesivi colorati con il relativo 
testo vi ricordano dove e quando eseguire la lubrificazione.

Comando PLUS. L'alternativa per una mag-
giore funzionalità. 

Questa opzione comprende un elemento di bloccaggio idrau-
lico in posizione di trasporto, il ribaltamento idraulico del telo di 
protezione e una funzione automatica per il sollevamento delle 
singole unità. Per il massimo del comfort, questa funzione 
seleziona automaticamente la seconda unità non appena la 
prima è sollevata. 

A tal fine avete bisogno di un distributore a doppio effetto al 
posto di quello a semplice effetto. Il comando avviene tra-
mite il terminale CEMIS 10. Il comando PLUS è ideale in par-
ticolare per trattori dotati di pochi distributori o di distributori 
meccanici.
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DISCO 9700 COMFORT«Artiste del taglio» per massimi risultati.

	− Barra di taglio MAX CUT: taglio perfetto per un'ottima 
qualità del foraggio

	− Largo braccio oscillante centrale per un margine di 
regolazione di 700 mm

	− ACTIVE FLOAT Comfort – Regolazione automatica della 
pressione di alleggerimento del carico (confronto valore 
nominale/effettivo)

DISCO 9700 C COMFORT. Taglio di laghezze da 8,80 a 9,50 m.

	− Risparmio di carburante con 850 g/min
	− Comando ISOBUS
	− Dispositivo anticollisione non stop idraulico: evitare l'o-
stacolo spostandosi all'indietro e senza fermarsi

	− «Aiutanti rossi» che vi facilitano il lavoro

Rendere il taglio particolarmente facile e piacevole per voi: questo è il motto di Mar-
kus Ziegelschmid, il tecnico elettronico responsabile dei modelli DISCO. 

Il vantaggio per voi? 
Con il controllo automatico su terreni in pendenza la falciatrice si adegua automati-
camente alle irregolarità del suolo e regola la pressione di alleggerimento e il margine 
di spostamento.

DISCO. La falciatrice che vi facilita il lavoro.

Più larghezza di lavoro costruita con 
intelligenza.

Con una larghezza di lavoro di fino a 9,50 m e un margine di 
regolazione totale di 700 mm avanzate con la massima effi-
cienza. Ciò vi garantisce la massima sovrapposizione durante 
il taglio e prestazioni per unità di superficie elevate durante l'a-
vanzamento in linea. Su pendenze, se l'equipaggiamento 
comprende anche un sensore di inclinazione, oltre al margine 
di regolazione viene regolata automaticamente anche la pres-
sione d'appoggio al suolo. Il braccio oscillante in posizione 
centrale con una raccolta del prodotto particolarmente larga 
consente sempre un buono e continuo adeguamento al suolo, 
anche in fase di estrazione e rientro.

ACTIVE FLOAT Comfort per tutti i modelli AUTO SWATHER, BUSINESS e COMFORT

Il comprovato alleggerimento del carico al suolo ACTIVE FLOAT converte la resistenza all'attrito in resistenza volvente assicu-
rando un adeguamento ottimale al suolo. I modelli AUTO SWATHER, BUSINESS e COMFORT sono ancora più confortevoli per-
ché dotati della versione comfort dell'ACTIVE FLOAT, che prevede un confronto costante tra la pressione nominale e la pressione 
effettiva, mediante un sensore di pressione, e il relativo adeguamento automatico alle diverse situazioni. La pressione di appog-
gio al suolo resta quindi invariata in caso di cambiamento della larghezza di lavoro e delle irregolarità del suolo con conseguente 
trattamento delicato della cotica erbosa per una migliore qualità del prodotto e un minore affaticamento dell'operatore.
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DISCO 9300 | 8500 TREND

Tagliare in modo semplice ed efficiente.

La DISCO 9300 TREND con una larghezza di lavoro di 9,10 o 
8,90 m è la falciatrice ideale per questo scopo. Se utilizzate 
per la prima volta una falciatrice per grandi estensioni, la 
DISCO 8500 TREND è il modello giusto per voi. Questa falcia-
trice con una larghezza di taglio di 8,30 o 8,10 m si distingue 
per leggerezza e performance per unità di superficie. Natural-
mente la comprovata barra di taglio MAX CUT è il «cuore» di 
queste falciatrici, che sono dotate anche di caratteristiche 
come la scatola portacoltelli comfort, il contrassegno rosso 
delle lame a rotazione sinistrorsa e dei dischi di taglio e gli 
adesivi colorati per ricordarvi i diversi intervalli di lubrificazione 
e rendere piacevole persino la manutenzione.

Adeguamento al suolo. Regolazione dell'altezza e dell'al-
tezza di sollevamento. 
Le due unità falcianti sono agganciate centralmente al bari-
centro e possono così oscillare liberamente e seguire i con-
torni del suolo. Le frecce sui bracci vi indicano la giusta altezza 
e così potete iniziare subito con il taglio. Per garantire la mas-
sima luce libera dal suolo a fondo campo e movimenti fluidi 
della falciatrice abbiamo previsto degli ammortizzatori che 
mantengono l'unità falciante nella giusta posizione. 

Comando della TREND.
Questi modelli della DISCO sono perfetti per voi se volete 
tagliare l'erba, senza elettronica, ma con una tecnologia pro-
fessionale. Apertura, taglio, sollevamento delle unità falcianti: 
tutto tramite un solo distributore a semplice effetto. Anche per 
regolare la pressione dell'ACTIVE FLOAT durante l'avanza-
mento è sufficiente un distributore a semplice effetto.

In opzione: il comando PLUS. 
L'alternativa per una maggior funzionalità.
Questa opzione comprende un elemento di bloccaggio idrau-
lico durante il trasporto, il ribaltamento idraulico del telo di pro-
tezione (DISCO 9300) e una funzione automatica per il solleva-
mento delle singole unità (2). Per il massimo del comfort, 
questa funzione seleziona automaticamente la seconda unità 
non appena la prima è sollevata. A tal fine avete bisogno di un 
distributore a doppio effetto al posto di quello a semplice 
effetto. Il comando avviene tramite il terminale CEMIS 10 (1). Il 
comando PLUS è ideale in particolare per trattori dotati di 
pochi distributori o di distributori meccanici.

In opzione: sollevamento diretto delle singole unità (2).
Con un distributore a semplice effetto addizionale potete solle-
vare le singole unità tramite un distributore separato. Per il sol-
levamento contemporaneo di entrambe le unità falcianti potete 
utilizzare la gestione a fondo campo del trattore.

Falciatrici professionali per un taglio perfetto.

DISCO 9300 e 8500. Taglio con larghezze di 
lavoro di 9,10 / 8,90 e 8,30 / 8,10 m. 

	− Barra di taglio MAX CUT: taglio perfetto per un'ot-
tima qualità del foraggio

	− ACTIVE FLOAT: adeguamento del carico al suolo 
durante l'avanzamento

	− Risparmiare carburante con 850 g/min
	− Varianti di comando: senza elettronica / con solleva-
mento singole unità / comando PLUS

	− Dispositivo anticollisione meccanico: evitare l'osta-
colo spostandosi all'indietro e verso l'alto

	− «Aiutanti rossi» che vi facilitano il lavoro

Matthias Berger segue lo sviluppo delle falciatrici DISCO da oltre 17 anni: «In veste 
di meccanico collaudatore e contoterzista ho ogni giorno a che fare con le mac-
chine. So quindi perfettamente quanto sia utile un comando intuitivo – in partico-
lare nelle lunghe giornate della raccolta».

Il vantaggio per voi?
Con l'intelligente sistema di sollevamento singolo potete tagliare facilmente ogni 
superficie di larghezza decrescente, senza cambiare la posizione della mano.

DISCO. Sviluppiamo solo quello che comprendiamo  
veramente. Macchine dalla pratica per la pratica.
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Falciatrici frontaliFalciatrici anteriori DISCO. 
Sempre in pole position.

Al primo posto per prestazioni di prim'ordine.

Una falciatrice per grandi estensioni non è mai sola. Pertanto vi 
offriamo la falciatrice anteriore adatta – per ogni combinazione.

Una cosa hanno in comune tutti i modelli della DISCO: assicu-
rano ottimi risultati di taglio grazie alla barra di taglio MAX CUT. 
La DISCO 3150 F si distingue per la sua struttura compatta e 
leggera, in particolare in combinazione con trattori piccoli e su 
terreni in pendenza. La serie DISCO PROFIL è dotata di una 
barra di taglio trainata con snodo vicino al suolo, grazie al quale 
è la sola falciatrice sul mercato ad adeguarsi anche alle minime 
ondulazioni del suolo. A rendere particolare la DISCO MOVE è il 
sistema di attacco: in questo caso la falciatrice viene solo por-
tata dal trattore, è la falciatrice a gestire l'avanzamento e tutti i 
movimenti. È quindi estremamente flessibile ed ha un eccezio-
nale intervallo di movimento di 1 m.

DISCO MOVE 3600 F / FC / FRC 3,40 m
DISCO MOVE 3200 F / FC / FRC 3,00 m
DISCO PROFIL 3600 F / FC / FRC 3,40 m
DISCO PROFIL 3200 F / FC / FRC 3,00 m
DISCO 3150 F 3,00 m
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Falciatrici anteriori − PanoramicaSempre al primo posto. 
 La serie di falciatrici anteriori.

DISCO MOVE DISCO PROFIL DISCO 3150 F
Modelli e larghezza di lavoro 3600 FRC / FC / F: 3,40 m

3200 FRC / FC / F: 3,00 m
3600 FRC / FC / F: 3,40 m
3200 FRC / FC / F: 3,00 m

3150 F: 3,00 m

Barra di taglio MAX CUT MAX CUT MAX CUT

Aggancio Sistema d'attacco rapido e aggancio diretto Sistema d'attacco rapido Sistema d'attacco rapido

Alleggerimento del carico ACTIVE FLOAT integrato nel sistema d'aggancio Sospensione a molle; ACTIVE FLOAT in opzione Sospensione a molle; ACTIVE FLOAT in opzione

Tipo Compatta per una buona visuale Stretta per una buona visuale Corta e vicina al trattore

Punto di snodo Punti di snodo per l'oscillazione orizzontale e verticale;
cinematismo integrato per gli spostamenti verticali,  
indipendentemente dai bracci inferiori del trattore

Punti di snodo per l'oscillazione orizzontale e verticale
(movimenti verticali tramite i bracci inferiori del trattore)

Punto di snodo per oscillazione orizzontale
(movimenti verticali tramite i bracci inferiori del trattore)

F = Falciatrice anteriore
C = Condizionatore a flagelli
RC = Condizionatore a rulli

DISCO MOVE DISCO PROFILDISCO 3150 F
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DISCO MOVEDISCO MOVE.
Segue ogni movimento.

Adeguamento al suolo perfetto: indipendentemente dal 
sollevatore del trattore.
La DISCO MOVE si muove sia in orizzontale che in verticale, 
indipendentemente dai bracci del sollevatore del trattore, ed 
esegue automaticamente il sollevamento della falciatrice. Il 
punto di snodo basso della barra di taglio per terreni poco 
ondulati e il cinematismo MOVE per ondulazioni maggiori 
garantiscono un adeguamento ideale al suolo, con un'ecce-
zionale libertà di movimento verticale di 1000 mm. La sospen-
sione idropneumatica ACTIVE FLOAT, regolabile durante l'a-
vanzamento, è integrata di serie nel sistema d'aggancio.

Sistema di aggancio multifunzione. 
L'eccezionale sistema d'aggancio assicura un accoppiamento 
semplice e veloce della falciatrice. L'aggancio può essere ese-
guito direttamente al sollevatore del trattore oppure con l'ausi-
lio dell'attacco rapido triangolare. Per l'aggancio e lo sgancio 
non servono sostegni supplementari. Il cliente può scegliere 
su quale lato montare i tubi idraulici, dotati di innesti Kennfixx 
di serie, e il manometro in funzione dell'equipaggiamento del 
trattore.

ACTIVE FLOAT di serie.
Grazie alla struttura unica che prevede un circuito idraulico 
specifico per il sollevamento e un altro per la sospensione, i 
cilindri sono perfettamente adeguati alle loro funzioni. Il 
sistema di sospensione idraulica assicura l'alleggerimento del 
carico al suolo della falciatrice lungo tutto lo spazio di movi-
mento. La regolazione può essere eseguita in ogni momento, 
anche durante l'avanzamento, con il circuito idraulico dedi-
cato. Ciò consente di reagire velocemente e facilmente al 
cambiamento delle condizioni di lavoro.

Comando contemporaneo della falciatrice anteriore e 
posteriore.
La DISCO MOVE è una falciatrice perfetta da abbinare a una 
falciatrice DISCO per grandi estensioni. In funzione del suo 
allestimento, la falciatrice anteriore può essere controllata 
direttamente attraverso l'impianto idraulico della falciatrice per 
grandi estensioni. Anche il lavoro dell'operatore viene facilitato 
tramite implementazioni tecniche che migliorano la qualità del 
lavoro.

Tutto sotto controllo.
I due specchi opzionali sulla falciatrice migliorano la sicurezza 
ad incroci con una scarsa visibilità. La forma compatta del 
sistema d'aggancio non ostacola minimamente la visuale sul 
davanti.
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DISCO PROFILDISCO PROFIL.
Per un adeguamento rapido al suolo.

PROFIL. Adeguamento tridimensionale al suolo.
Il cinematismo PROFIL consente un adeguamento tridimen-
sionale al suolo delle falciatrici, indipendentemente dai movi-
menti del trattore. La falciatrice è agganciata a un gruppo 
oscillante e si adegua perfettamente ai contorni del suolo in 
senso trasversale rispetto alla direzione di marcia. L'adegua-
mento longitudinale è assicurato dal supporto trainato della 
barra di taglio e dal punto di snodo vicino al suolo. La guida al 
suolo bassa impedisce che la barra si incastri nel terreno e 
protegge la cotica erbosa. Sono possibili inoltre elevate velo-
cità di taglio. Si ottiene così un taglio uniforme.

Teli di protezione ribaltabili.
Grazie alla possibilità di ribaltare i teli di protezione si riduce la 
larghezza di trasporto a 3,00 o 3,40 metri; il ribaltamento dei 
teli può essere eseguito anche con comando idraulico. Per 
questa opzione è necessario un distributore a doppio effetto. 

Manutenzione e pulizia.
I teli di protezione completamente ripiegabili verso l'alto facili-
tano l'accesso alla barra di taglio e a tutti i punti di manuten-
zione, ad esempio per la sostituzione dei coltelli. Inoltre, una 
scatola portacoltelli con lame di ricambio è integrata nella fal-
ciatrice come su tutti i modelli delle DISCO. Per le crociere 
deve essere rispettato un intervallo di lubrificazione di 250 h, 
cosa che riduce ulteriormente i tempi di manutenzione.

Grazie al punto di rotazione basso la DISCO PROFIL 
segue i contorni del suolo e non il trattore.

Adeguamento trasversale alla direzione di marcia 
grazie alla sospensione flottante.

Grazie all'attacco compatto sul sollevatore anteriore 
la falciatrice dispone di molta altezza libera dal 
suolo a fondo campo.

	− Barra di taglio MAX CUT per la massima qualità di taglio
	− Sospensione idropneumatica ACTIVE FLOAT, disponi-
bile a richiesta

I vantaggi. 

	− A scelta disponibile senza condizionatore, con condizio-
natore a rulli o a flagelli

	− Cartelli di avviso ripiegabili e con luci per un trasporto 
sicuro, disponibili a richiesta
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DISCO 3150 F.
Compatta su strada.

Tecnologia professionale in una falciatrice fron-
tale leggera.

Anche la DISCO 3150 F è dotata della tecnica professionale 
MAX CUT. L'effetto tunnel consente di ottenere un basso con-
tenuto di cenere grezza, che è fondamentale per assicurare un 
foraggio d'ottima qualità. L'allestimento di serie comprende un 
disco formandana e un semitamburo. Il prodotto viene così 
depositato in una andana pulita.

Il peso della DISCO 3150 F viene scaricato tramite una 
sospensione a molle regolabile oppure tramite ACTIVE FLOAT.

Vicina al trattore.

Il sistema di sospensione corto e vicino al trattore assicura un 
adeguamento ideale al suolo e quindi anche un taglio perfetto.

Grazie alla struttura speciale la DISCO 3150 F è indicata 
anche per l'impiego con trattori piccoli e speciali.

Struttura stabile. 

La DISCO 3150 F presenta la stessa qualità di tutte le falcia-
trici CLAAS. Tutti i componenti soddisfano gli stessi standard 
qualitativi e lo spessore del materiale è pari a quello delle fal-
ciatrici anteriori della serie MOVE e PROFIL.

Oscillazione trasversale intelligente. 

Lo snodo in posizione obliqua assicura un adeguamento per-
fetto al suolo. Ciò consente di proteggere la cotica erbosa e di 
mantenere pulito il prodotto.

Impeccabile.

Ulrich Hasler della regione bavarese dell'Allgau in Germania è 
soddisfatto della sua DISCO 3150 F: «La qualità del taglio è 
sempre ottima. La struttura compatta è ideale per i terreni col-
linari della regione. La falciatrice è leggera e non tende a 
deviare verso il basso, ma si adegua bene ai contorni del 
suolo», spiega l'agricoltore. Poiché le superfici sono molto 
diverse, Ulrich Hasler ne taglia alcune solo una volta all'anno, 
mentre taglia altre fino a cinque volte. Per questa ragione la 
tecnica deve poter affrontare le condizioni più svariate. «Non 
tutte le falciatrici sono in grado di gestire velocità elevate con 
una crescita corta e avanzando in discesa. La DISCO 3150 F 
ce la fa».

DISCO 3150 F
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Salvaguardia degli animali selvatici. 
Cosa si può fare.

Salvaguardia degli animali selvatici

Ogni anno in primavera.

Gli animali sono particolarmente esposti al rischio nei mesi di 
aprile-giugno quando viene tagliata l'erba. Il loro istinto natu-
rale, ad esempio nel caso dei giovani caprioli, li porta ad 
abbassarsi e a nascondersi quando sentono un rumore o 
avvertono un pericolo. Può quindi succedere che gli animali 

CLAAS partecipa al progetto.

In collaborazione con agricoltori, ricercatori e cacciatori 
CLAAS si impegna nella ricerca di soluzioni innovative e attua-
bili nella pratica con cui sia possibile individuare in modo 
ancora più preciso gli animali sul campo. Con l'ausilio di una 
telecamera agli infrarossi è possibile esaminare dall'alto i 
diversi appezzamenti e localizzare in modo affidabile gli animali 
nell'erba alta per effetto del calore che emana dal loro corpo.

Segnali acustici e stimoli visivi.

Molte delle soluzioni disponibili in commercio per la salvaguar-
dia degli animali selvatici sono basate sull'allontanamento 
degli animali, ad esempio, tramite segnali acustici o stimoli 
visivi, in particolare nelle ore serali prima della falciatura.

Strategie di taglio.

Team per l'individuazione.

Una strategia molto efficace, ma che richiede molto tempo e 
personale, consiste nell'esplorare precedentemente il campo 
con l'aiuto di un guardiacaccia. 

Taglio la sera precedente.

Una piccola parte dell'appezzamento può essere tagliata la 
sera precedente. In questo modo si cambia l'ambiente degli 
animali e ciò rende nervose le madri che provvedono a portare 
i loro piccoli in un luogo sicuro.

Lavorare dall'interno all'esterno.

Tagliando dall'interno all'esterno gli animali hanno la possibilità 
di fuggire all'esterno. 

Iniziare con le capezzagne.

In caso di appezzamenti lunghi iniziare a tagliare a fondo 
campo. Continuare poi con i lati longitudinali avanzando verso 
l'esterno. Gli animali selvatici possono così fuggire all'esterno.

Iniziare dal lato della strada.

In caso di appezzamenti vicini alla strada, tagliare prima il lato 
longitudinale vicino alla strada. Continuare poi a tagliare dalla 
strada verso l'interno per evitare che gli animali fuggano sulla 
strada.

non vengano visti e siano travolti dalla falciatrice. Gli agricoltori 
e i contoterzisti hanno diverse possibilità non solo per proteg-
gere attivamente gli animali selvatici, ma anche per evitare il 
botulismo bovino e quindi alleviare la conseguente pressione 
psichica degli operatori.
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Ovunque serva.
Servizio assistenza e ricambi CLAAS.

CLAAS Service & Parts

La soluzione per la vostra azienda: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS vi propone una delle più vaste gamme 
di ricambi e accessori disponibile sul mercato, per tutte le 
applicazioni agricole della vostra azienda. 

Il vostro concessionario CLAAS sul posto.
Indipendentemente da dove siete, potete sempre contare su 
un interlocutore e sul servizio di cui avete bisogno. Sempre 
vicino a voi. Il concessionario CLAAS è disponibile per voi e la 
vostra macchina 24 ore su 24 con le conoscenze, l'espe-
rienza, la passione e la migliore attrezzatura tecnica necessa-
ria. Per essere sempre operativi.

Su misura per la vostra macchina.
Ricambi, attrezzature d'alta qualità e utili accessori. Approfit-
tate della nostra vasta gamma di prodotti che comprende cer-
tamente la soluzione ideale per assicurare il funzionamento 
perfetto della vostra macchina.

Consegna in tutto il mondo.
Il CLAAS Parts Logistics Center di Hamm in Germania 
dispone di oltre 200.000 ricambi diversi su una superficie di 
183.000 m2. Come magazzino ricambi centrale assicura la 
consegna veloce ed affidabile in tutto il mondo di qualsiasi 
ricambio ORIGINAL CLAAS.

CLAAS Service & Parts 
disponibile 24 ore su 24,  

7 giorni la settimana.
service.claas.com

La gamma dei prodotti di CLAAS Service & Parts  
può essere diversa da Paese a Paese.
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Un taglio perfetto è per noi espressione della 
vostra soddisfazione.

Un filo conduttore rosso per un taglio perfetto.

Numerosi dettagli rispecchiano i punti di forza intelligenti della 
falciatrice DISCO. Pratici elementi vi aiutano ad eseguire le 
regolazioni della macchina e sono facili da riconoscere grazie 
al colore rosso. Anche la leva di montaggio per la sostituzione 
dei coltelli è colorata e balza subito all'occhio se, durante il 
cambio, è stata posata sul terreno.

A partire dalla stagione 2022 tutte le barre di taglio MAX CUT 
sono contrassegnate con un colore per permettervi di ricono-
scere subito quale disco di taglio ruota in senso antiorario. Sia 
i coperchi rossi sui dischi di taglio che le relative lame presen-
tano lo stesso colore. Questa chiara designazione consente di 
risparmiare tempo prezioso ed evitare gli errori e quindi di 
ottenere un taglio perfetto.

1	 Regolazione dell'altezza di lavoro
2	 Leva di montaggio dei coltelli per la sostituzione
3	 Manometro ACTIVE FLOAT
4	 Intensità di condizionamento
5	 Barra di taglio MAX CUT, contrassegno dei dischi di taglio 

a rotazione sinistrorsa

Dati tecnici

●		Di serie						○		Opzione						–		Non disponibile

1	 C = Condizionatore a flagelli, RC = Condizionatore a rulli, F = Frontale, T = Trainata senza sigla = senza condizionatore
2	 Altezza di taglio standard 40 mm (in continuo, regolabile, 30–70 mm)
3	 1 s.e. necessario per regolare la pressione dell'ACTIVE FLOAT
4	 1 d.e. necessario per il ripiegamento idraulico del telo di protezione
5	 Ripiegabile
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Falciatrici frontali

Dimensioni e pesi
Larghezza di lavoro m 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00
Larghezza di trasporto m 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00
Altezza macchina m – – – – – – – – – – – – –
Peso (a seconda del condizionatore) kg ca. 1420 1390 1060 1250 1220 970 1150 1120 830 1000 970 740 685
Barra di taglio MAX CUT2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Dischi (2 coltelli per disco) 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7
Larghezza barra di taglio m 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00
Cambio rapido coltelli ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Velocità del condizionatore g/min 950 900 / 

770
– 950 900 / 

770
– 950 900 / 

770
– 950 900 / 

770
– –

Sospensione a molle – – – – – – ● ● ● ● ● ● ●
Sistema di alleggerimento ACTIVE FLOAT ●3 ●3 ●3 ●3 ●3 ●3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3

Requisiti del trattore
Categoria attacchi II II II II II II II II II II II II II
Giri alla presa di forza g/min 1000 

(850)
1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

Distributori idraulici  1 s.e. (+1 d.e.4 + 1 s.e.3) (1 d.e.4 + 1 s.e.3)

Allestimento
Teli di protezione laterali ripiegabili idraul. ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 –
Spargimento allargato – ○ – – ○ – – ○ – – ○ – –
Lamiere formandana regolabili ● ● – ● ● – ● ● – ● ● – –
Disco formandana esterno – – ● (2 ×) – – ● (1 ×) – – ● (2 ×) – – ● (1 ×) ● (1 ×)
Slitte antiusura ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Slitte antiusura (+ 15 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Slitte per taglio alto (+ 30 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Slitte per taglio alto doppie (+ 60 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○
Protezione barra (per uso prolungato) ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ ○ ○ – –
Cartelli di avviso con luci ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○
Specchio doppio ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



●		Di serie						○		Opzione						□		Disponibile						–		Non disponibile●		Di serie						○		Opzione						□		Disponibile						–		Non disponibile

1	 C = Condizionatore a flagelli, RC = Condizionatore a rulli, senza sigla = senza condizionatore
2	 Larghezza di lavoro con falciatrice anteriore
3	 A seconda della falciatrice anteriore, regolabile in continuo
4	 Lubrificazione centralizzata
5	 Altezza di taglio standard 40 mm (in continuo, regolabile, 30–70 mm)
6	 Per opzione sollevamento diretto singole unità

CLAAS è costantemente impegnata ad adeguare i propri prodotti alle esigenze pratiche. Pertanto, si riserva il diritto di apportare modifiche costruttive. Descrizioni, dati e foto sono indicativi e possono 
anche riguardare attrezzature non di serie fornibili a richiesta. Questo prospetto è stato stampato per una distribuzione a livello mondiale. Circa l'allestimento delle macchine, vi preghiamo di consultare il 
listino prezzi del vostro concessionario CLAAS. Per illustrare meglio le funzioni, alcune foto mostrano le macchine con dispositivi di protezione smontati; ciò è assolutamente sconsigliabile durante il 
lavoro. Al riguardo, vi preghiamo di consultare il libretto d'uso e manutenzione della macchina.

Aggancio in 
retroversa

Raggruppamento delle andane  
con tappeti

Raggruppamento delle andane 
con coclee Con condizionatore Senza condizionatore

Falciatrici DISCO per grandi estensioni1
9400 C 
DUO

9700 C | RC
AUTO SWATHER

9300 C
AUTO SWATHER

9300 
DIRECT SWATHER

1100 C | RC
BUSINESS

9700 C | RC
BUSINESS

9300 C | RC
COMFORT

8500 C | RC
TREND

1100 
COMFORT

1010 
COMFORT

1010 
TREND

9700
COMFORT

9300
TREND

8500 
TREND

Dimensioni e pesi
Larghezza di lavoro2 m 9,10 8,80-9,50 9,10 / 8,90 9,10 / 8,90 9,40-10,703 8,80-9,50 9,10 / 8,90 8,30 / 8,10 9,60-10,703 9,90 / 9,70 9,90 / 9,70 8,80-9,50 9,10 / 8,90 8,30 / 8,10
Larghezza di trasporto m 2,95 3,00 2,95 3,00 2,95 3,00 3,00 3,00 2,95 2,95 2,95 3,00 2,95 2,95
Altezza in posizione di trasporto m 3,81 3,85 3,89 3,79 3,79 3,85 3,79 3,74 3,79 3,85 3,85 3,85 3,89 3,64
Peso kg ca. 2800 3900 | 3980 3740 3120 3520 | 3570 2740 | 2890 2620 | 2640 2290 | 2310 2600 2220 2220 2180 1970 1790
Barra di taglio MAX CUT5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Dischi (2 coltelli per disco) 2  ×  8 2  ×  8 2 × 8 2 × 8 2 × 9 2 × 8 2 × 8 2 × 7 2 × 9 2 x 9 2 x 9 2 × 8 2 × 8 2 × 7
Larghezza barra di taglio m 2  × 3,40 2  × 3,40 2  × 3,40 2  × 3,40 2  × 3,80 2  × 3,40 2  × 3,40 2  × 3,00 2  × 3,80 2  × 3,80 2  × 3,80 2  × 3,40 2  × 3,40 2  × 3,00
Cambio rapido coltelli ● ● ● ● ● ● – ● ● ● ● ● ● ●
Velocità del condizionatore g/min 910 1100 / 990 | 940 1100 / 990 – 910 | 940 910 910 | 940 910 | 940 – – – – – –
Sistema di alleggerimento ACTIVE FLOAT ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Requisiti del trattore
Categoria attacchi III III III III III III III III III III III III III (II) III (II)
Giri alla presa di forza g/min 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850)
Distributori idraulici LS + (+1 s.e.) LS + 1 s.e. (+ 1 s.e.6) LS + (+1 s.e.) LS + 1 s.e.  

(+ 1 s.e.6)
2 s.e. + (+ 1 s.e.6) LS + 1 s.e.  

(+1 s.e.6)
LS + 1 s.e.  
(+1 s.e.6)

1 d.e. + 2 s.e.  
(+1 s.e.6)

LS + 1 s.e.  
per sollevamento  

(+1 s.e.6)

2 s.e. + (+ 1 s.e.6)

Comando
Compatibile ISOBUS ● ● ● ● ● ● ● – – ● – ● – –
CEMIS 700 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – ○ – ○ – –
Cavo ISOBUS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – ○ – ○ – –
Comando PLUS – – – – – – – ○ – – ○ – ○ ○
Sollevamento diretto singole unità – – – – – – – ○ – ○ ○ ● ○ ○

Allestimento
Teli di protezione laterali ripiegabili idraul. ● ○ ○ ○ ● ○ ○ – ● ○ ○ ○ – –
Spargimento allargato ○ – ● ● ○ | – ○ | – ○ | – ○ | – – – – – – –
Lamiere formandana regolabili ● ● ● – ● ● ● ● – – – – – –
Disco formandana esterno – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○
Copertura tappeto andanatore – ○ | – ○ – – – – – – – – – – –
Controllo su terreni in pendenza – ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – ○ – –
Slitte antiusura ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Slitte antiusura (+ 15 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Slitte per taglio alto (+ 30 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Slitte per taglio alto doppie (+ 60 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Protezione barra (per uso prolungato) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cartelli di avviso con luci ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Dispositivo di bloccaggio per il trasporto idr. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● – –
Protezione anticollisione

Comando meccanico – – – – – – ● ● – – – ● ● ●
Comando idraulico ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● – – –



CLAAS ITALIA S.p.A.
Via Torino, 9/11
I – 13100 Vercelli
Tel.: 0161 / 29 84 11
claas.com

525016140824 NO ME 0924 / PG98482

Crescere insieme.
Al centro del nostro mondo ci sono i nostri clienti. Conosciamo le sfide che dovete affrontare ogni 
giorno e sviluppiamo insieme a voi una tecnologia agricola con cui lavorare oggi e in futuro con 
successo e in modo sostenibile. Le nostre soluzioni digitali semplificano procedure complesse e 
facilitano il lavoro, affinché siate voi i migliori nel vostro campo.




